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Emalia Uniwersalna SUPER SPRAY
400 ml RAL 6002 ZIELONY
SOCZYSTY
Cena 15,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Dragon

Opis produktu

Emalia Uniwersalna SUPER SPRAY 400 ml
RAL 6002 ZIELONY SOCZYSTY

 

 
Uniwersalna, szybkoschnąca farba w aerozolu. Unikalna kompozycja surowca gwarantuje wysoką trwałość i powtarzalność koloru, jednolitość
powierzchni. Zwiększa odporność powierzchni na działanie czynników zewnętrznych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 
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Emalia uniwersalna SUPER SPRAY jest przeznaczona do malowania przedmiotów:

drewna
mebli
metalu
tworzyw sztucznych,
gipsu,
tynku,
blach karoserii,
itp.

 

KARTA KOLORÓW
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Sposób użycia:

1. Przed przystąpieniem do malowania należy odtłuścić i osuszyć malowane powierzchnie. Wskazane jest pomalowanie powierzchni metalowych
„Farbą antykorozyjną podkładową” DRAGON.

2. Prace prowadzić w temp. od +18 ºC do +25 ºC.

3. Bezpośrednio przed użyciem energicznie potrząsać pojemnikiem przez 2 min., tak aby miksująca wewnątrz farby kulka ujednoliciła kolor.

4. Nakładając farbę, pojemnik trzymać w odległości ok. 30 cm od malowanej powierzchni.

5. Przycisk aerozolu należy nacisnąć zdecydowanie i wykonywać jednostajne, miarowe ruchy podczas malowania.

6. Nanosić farbę w formie 2-3 cienkich warstw w odstępach kilku minut. Następna powłoka do 2 godzin lub po upływie 64 godzin.

7. Wyczyścić przycisk po użyciu, przekręcając pojemnik do góry dnem i naciskając przycisk aerozolu przez 2 sekundy.

  

Kolor - według oznaczenia na opakowaniu; Gęstość - 0,7 kg/L 
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