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Induline 2K-Spachtel 500 g Masa
Szpachlowa Do Drewna 2
komponentowa ŚWIERK
Cena 60,75 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Remmers

Opis produktu
Induline 2K-Spachtel 500 g Masa Szpachlowa Do Drewna

dwukomponentowa ŚWIERK

Do wyrównywania większych nierówności drewna

    

 

Obszary zastosowań
 

Drewno stosowane we wnętrzach i na zewnątrz
Okna, drzwi, meble, itp
Do mebli i elementów zabudowy wnętrz
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Do drewnianych podłóg i schodów

Właściwości 

Elastyczna szpachlówka dwuskładnikowa na bazie poliestru
Daje się łatwo rozciągać
Dobre wypełnianie
Drobnoziarnistość
Łatwe szlifowanie
Niewielki skurcz objętościowy 

KOLOR ŚWIERK

       

Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (olejów, tłuszczów, wosków).

Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15
%

Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar w ograniczonym zakresie i niezachowujące wymiaru: maksymalna
dopuszczalna wilgotność wynosi 18%

 

 

Narzędzia myć środkiem WV-891-Waschverdünnung albo V-890-Verdünnung.

Zaschnięte resztki materiału dają się usuwać wyłącznie mechanicznie.
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