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Klej do Papieru Introligatorski 50 ml
Dragon
Cena 4,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Dragon

Opis produktu

Klej do Papieru Introligatorski 50 ml Dragon

 

Łatwy w aplikacji, sprawdzony w działaniu introligatorski klej, który nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Tworzy
transparentną, wodoodporną (klasa D2), elastyczną spoinę, która nie kruszy się podczas zginania sklejonych elementów.
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Produkt przeznaczony do klejenia:

papieru,
kartonu,
tkanin,
drewna,
korka,
folii,
skóry,
powierzchni skóropodobnych.

Doskonale łączy powierzchnie zarówno elastyczne jak i twarde. Nadaje się do łączenia papieru i tektury z różnymi foliami np.:
polichlorkiem winylu, poliuretanem, poliestrem i polistyrenem.

Można go stosować do łączenia powierzchni zadrukowanych i lakierowanych. Nieodzowny przy pracach introligatorskich
i naprawczych w bibliotece, antykwariacie i gospodarstwie domowym.

Sposób użycia:

1. Klejone elementy należy dokładnie oczyścić z kurzu i pyłu. W przypadku łączenia z materiałami innymi niż papier i tektura
powierzchnie odtłuścić „Acetonem” DRAGON.

2. Prace prowadzić w temperaturze powyżej +5 °C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).

3. Klej nakładać cienką warstwą na jedną z klejonych powierzchni.

4. Odczekać ok. 4 minuty, a następnie docisnąć klejone elementy. Nadmiar kleju i pęcherzyki powietrza usunąć np. gąbką.

5. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić ciepłą wodą. Zaschnięte zabrudzenia można usunąć tylko mechanicznie po
uprzednim namoczeniu w ciepłej wodzie.

6. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

7. Czas wstępnego wiązania wynosi 2 h. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach.
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